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LLUUBBRRIIFFIICCAANNTTEE  PPAARRAA  BBAARRRRAAMMEENNTTOOSS  EE  GGUUIIAASS  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  OOPPEERRAATTRRIIZZEESS  

 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO:: Lubrificante constituído de óleos parafínicos refinados e aditivos antigotejante, 

antidesgaste e antioxidante. Atende norma DIN 51502 CGLP.  

 

AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO:: Especialmente desenvolvido para lubrificação de guias e barramentos de máquinas 

operatrizes.  
 

MMOODDOO  DDEE  UUSSAARR:: É usado puro. Coloque o produto diretamente no barramento da máquina. 

Pode ser aplicado por pulverizador pneumático. 

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  FFÍÍSSIICCOO––QQUUÍÍMMIICCAASS::    

ENSAIO 
ASTM 32 68 100 150 220 230 630 680 

Viscosidade, cSt a 400C D-445 32 68 100 150 220 230 630 680 

I.V.  D-2270 >105 >100 >98 >98 >96 >96 >94 >94 

Número de acidez, 

mgKOH/g 

D-974 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Ponto de Fulgor, 0C (VAC) D-092 >210 >200 >210 >213 >215 >215 >220 >220 

Espuma, ml / ml D-892 10/0 0/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 

Carga de solda, Kg (min.)  D-2783 110 110 110 110 110 110 100 110 

Densidade 200C, g/cm³  D-4052 0.87 0.88 0.89 0.89 0.89 0,89 0,89 0,89 

 

PPRREECCAAUUÇÇÕÕEESS:: Trabalhar com EPI´s adequados. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a 

pele. Em contato com os olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. 
Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Para mais informações de segurança, solicite a 

FISPQ do produto. 

 

VVAALLIIDDAADDEE:: Acondicionado em lugar fresco e seco – 24 meses. 

 

 


